dunin

Dziekujemy za wybdér produktéw DUNIN. Zachgcamy do
zapoznania si¢ ze wskazowkami dotyczacymi montazu
i konserwacji. Wybierajgc produkty, nalezy uwzgledni¢ nie
tylko ich barwe czy wzér, ale przede wszystkim walory
uzytkowe, stosujgc je zgodnie z ich przeznaczeniem. Montaz
produktéw nalezy powierzy¢ specjaliscie.

Mozaiki kamienne DUNIN

CIECIE
Kamienne mozaiki DUNIN wykonane sg z kamienia
naturalnego jak Onyx, Marmur, Trawertyn, Kwarcyt, tupek
lub Kamien Rzeczny.
. Do ciecia mozaiki kamiennej nalezy uzy¢ szlifierki kgtowej
z tarczg diamentowa.
Otwory wykonujemy wierttem diamentowym do kamienia.
Aby unikngé ciecia mozaiki, zalecamy utozenie wzoru
w spos6b umozliwiajgcy ograniczenie odpadéw.
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KLEJENIE
1. Mozaike kamienng kleimy na przeznaczonych
do niej cementowych, elastycznych, szybkowigzgcych

i biatych zaprawach klejgcych,
producenta kleju.

. Przed przyklejeniem mozaiki nalezy przygotowa¢ podtoze.
Powinno by¢ suche, réwne, odttuszczone i niepylace.
Podtoze gruntujemy ptynem gruntujgcym
za pomocyg szerokiego pedzla badz watka malarskiego.
W miejscach o duzej wilgotnosci nalezy stosowa¢ grunt

zgodnie z zaleceniami
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izolacyjny.

4. Nie stosowaé montazu bezszczelinowego,
(na ,styk”).

5. Klej rozprowadzaé¢ za pomocg szpachli zebatej (grubos¢ kleju

zgodna z zaleceniami jego producenta) tak, aby na jego
powierzchni powstaty réwnolegte bruzdy. Mozaike przykleja¢
tylko na $wiezo natozony klej, réwnomiernie jg dociskajac.
Nie stosowac klejenia punktowego, gdyz klej musi catkowicie
wypetnia¢ przestrzen pod mozaikg.

Miejsce styku mozaiki takie jak naroza, tgczenia $cian
i podtég nalezy uszczelni¢ fugg elastyczng (np. silikonem),
lub zastosowa¢ profil tgcznikowy. Silikonem uszczelni¢
miejsca montazu elementéw (np. baterii) przechodzgcych
przez ptaszczyzne mozaiki. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢é zgodne z dylatacjami istniejgcymi w podiozu.
W przypadku montazu mozaiki na wiekszych powierzchniach
nalezy zastosowac profile dylatacyjne.
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UWAGA: Stosowa¢ jedynie silikon przeznaczony
do kamienia naturalnego.

7. Plaster mozaiki nalezy przytozyé do Sciany
i docisng¢, oddzielajgc krzyzykami.

8.Usung¢ klej z powierzchni mozaiki, —a  takze

z narzedzi oraz rgk. Resztki kleju nie moga pozostac¢
na mozaice.
9. Nie uzytkowaé przez minimum 24 godziny.

SPOINOWANIE
1. Do spoinowania nalezy  przystgpi¢
24 godziny po przyklejaniu mozaiki do podtoza.

najwczesniej

INSTRUKCJA MONTAZU, UZYTKOWANIA | PIELEGNACJI

2. Przed spoinowaniem zaimpregnowac mozaike
kamienna, wedtug zalecen producenta impregnatu.

3. Zalecamy wykona¢ test fugi na mniejszej powierzchni
mozaiki. Fugi o intensywnych barwach mogg zmieni¢ odcien
kamienia.

4. Uzywac¢ fug przeznaczonych do mozaiki kamiennej, wedtug
zalecen producenta fugi.

RADA  TECHN!KA: Niektére mozaiki utozone sa
bezszczelinowo — zalecamy ich zaspoinowanie, aby wypeic¢
szczeliny pomiedzy elementami.

5. Spoinowac uzywajac pacy gumowe;.

6. Spoing mozna ktas¢ réwno z powierzchnig badz stosowaé
jej czesciowe wybieranie, co podkresli wypukty ksztait
i forme elementéw. Zalecamy uzycie przy tym wilgotnej
szmatki lub szczoteczki, ktéra najdoktadniej zbierze nadmiar
fugi spomiedzy elementow.

7. Fuge nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni pomigdzy mozaikg,
tak aby wypetnita przerwy pomiedzy elementami.
Powierzchnie spoin mozna wygtadzi¢ wilgotng szmatka.

8. Po zespoinowaniu mozaiki nalezy oczyscic jej powierzchnie
czysta, wilgotng gabka.

9. Nie uzytkowa¢ przez minimum 24 godzin.

IMPREGNACJA

.Impregnacja przed montazem: w celu zabezpieczenia
kamienia, zalecamy zaimpregnowanie mozaiki dostepnymi
na rynku preparatami, zgodnie z zataczong instrukcja.

. Efekt WET STONE: w celu nadania mozaice tzw. ,efektu
mokrego kamienia”, po montazu mozaiki zalecamy uzycie
impregnatu WET STONE EFFECT serii DUNIN Techn!lk
wedtug zalecen producenta.

UWAGA: Impregnat WET STONE EFFECT przeznaczony
jest do impregnacji kamieni matowych. Nie nalezy stosowac
go do impregnaciji kamieni polerowanych.

.Impregnacja ochronna: mozaikg kamienng nalezy
regularnie zabezpiecza¢ impregnatami, ktére chronig przed
wchfanianiem wilgoci, brudu itp., ale jednoczesnie nie
zamykajg poréw kamienia.
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PIELEGNACJA

. Zalecamy regularng pielegnacjg mozaiki kamiennej $rodkami
przeznaczonymi do typu kamienia.

. Czyszczenie: nie nalezy pozostawia¢ na kamieniu plam
z wody, owocow, warzyw lub ttuszczu. Moze to prowadzi¢ do
utworzenia sie na jego powierzchni osadu wapiennego. Nie
stosowac $rodkéw na bazie chloru i kwaséw. Do usuwania
plam z tluszczu niezbedne jest stosowanie produktéw
o0 odczynie zasadowym. Slady z rdzy i osad wapienny usuwaé
specjalistycznymi produktami.
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przestrzenie pomiedzy mozaika,

Mozaiki metalowe DUNIN

CIECIE

. Mozaike przycinamy pitkg reczna, szlifierkg katowa

z tarcza diamentowg lub brzeszczotem do stali

nierdzewnej.

. Otwory wykonujemy wierttem diamentowym do metalu.
. Cigcie mozaiki w warunkach domowych nie jest tatwe.

Zalecamy utoZzenie wzoru w taki sposéb, aby nie bylo
potrzeby przycinania poszczegdinych elementow.

KLEJENIE

. Mozaike kleimy na elastycznych, drobnoziarnistych

i biatych zaprawach klejagcych wedlug zalecen

producenta.

. Przed klejeniem mozaiki nalezy przygotowac¢ podtoze —

powinno by¢ suche, réwne, odttuszczone i niepylace.

. Podioze nalezy zagruntowa¢ ptynem gruntujgcym za

pomoca szerokiego pedzla badz watka malarskiego.
W miejscach o duzej wilgotnosci stosowa¢ grunt
izolacyjny.

nie stosowaé montazu bezszczelinowego (na ,styk”).
Przed klejeniem usunac¢ folie ochronng z mozaiki.

. Klej rozprowadzi¢ za pomocg szpachli zebatej (grubos$¢

kleju zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby na
jego powierzchni powstaty réwnolegte bruzdy. Mozaike
przykleja¢ tylko na $wiezo natozony klej, rownomiernie
ja dociskajgc. Nie stosowac¢ klejenia punktowego, gdyz
klej musi catkowicie wypetnia¢ przestrzen pod mozaikg.
UWAGA: Montujgc element nalezy upewni¢ sie, ze
faktura mozaiki metalowej (szlif — linie” na powierzchni
elementow) jest zwrécona we wiasciwym kierunku.

. Miejsca styku mozaiki takie jak naroza, tgczenia $cian

i podtég nalezy uszczelnic fugg elastyczng (np.
silikonem) lub zastosowac profil tgcznikowy. Silikonem
nalezy takze uszczelni¢ miejsca montazu elementéw
(np. baterii) przechodzgcych przez ptaszczyzng mozaiki.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ zgodne z dylatacjami
istniejagcymi w podtozu. W przypadku montazu mozaiki
na wigkszych powierzchniach, w szczelinach
dylatacyjnych nalezy zastosowac¢ profile dylatacyjne.
Plaster mozaiki nalezy przytozy¢ do $ciany i docisngé
oddzielajgc krzyzykami.

Usung¢ klej z powierzchni, a takze z narzedzi i rak.
Resztki kleju nie mogg pozosta¢ na mozaice.

uzytkowa¢ przez ~minimum 24  godziny.

SPOINOWANIE

Do spoinowania nalezy przystgpi¢ najwczesniej 24
godziny po przyklejaniu mozaiki do podtoza.
Uzywac jedynie fug drobnoziarnistych i elastycznych
przeznaczonych do mozaik metalowych.
Spoinowac¢ uzywajac pacy gumowej.
Spoing mozna ktas¢ réwno z powierzchnig mozaiki
badz stosowac jej czgsciowe wybranie, co podkresli
wypukly ksztatt i forme elementow.

Fuge nalezy dokftadnie rozprowadzi¢c w
tak aby wypetnita
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wszystkie przerwy. Powierzchnie spoin mozna wygtadzi¢
wilgotng szmatka.

Po zaspoinowaniu mozaiki oczy$ci¢ jg wilgotng gabka.

Nie uzytkowaé przez minimum 24 godziny.

PIELEGNACJA

. Do regularnej pielegnacji mozaiki metalowej nalezy stosowac

TYLKO $rodki przeznaczone do stali nierdzewnej zgodnie
z zatgczong do nich instrukcja.

UWAGA: Nie nalezy stosowa¢ nieodpowiednich $rodkéw
chemicznych, ktére mogg zarysowac powierzchnig.

. Czyszczenie powierzchni: mozaike czysci¢ jedynie za

pomocg gtadkiego, nierysujgcego materiatu uzywajac przy
tym wody z mydtem lub $rodkéw opartych na alkoholu.

Nie dopusci¢ do zaschnigcia srodkéw czyszczacych.

Do mycia mozaiki nie uzywac stalowego zmywaka ani innych
materiatéw, mogacych uszkodzi¢ powierzchnie.
Bezposrednio na powierzchni mozaiki nie nalezy pozostawi¢
resztek jedzenia i picia, gorgcych naczyn metalowych lub
produktow w metalowych puszkach.

RENOWACJA

. Mozaiki stalowe: wykonane ze stali nierdzewnej, ktéra jest

odporna na korozje w $rodowisku atmosferycznym, dziatanie
wody, pary wodnej, wilgoci, alkalia i kwasy z powodu
Jwarstwy pasywacyjnej”.

RADA TECHN!KA: Mozaiki metalowe z serii METALLIC
wykonane s3 z korpusu ze stali nierdzewnej wypetnionego od
$rodka rdzeniem ceramicznym. Wszystkie elementy mozna
stosowaé na scianach wewnatrz budynkéw, np. w tazience,
kuchni, hallu bgdz w miejscach narazonych na bezposrednie
dziatanie wody, np. pod prysznicem.

Mozaika kamienna i metalowa produkowane sg z naturalnego surowca, dlatego ich grubosc oraz wielko$¢ moze byé zréznicowana (tolerancja od wymiaréw podanych w katalogu wynosi 2 mm). Wyzej wymienione warunki nie stanowig podstaw do reklamacji. Nalezy wigc zwrécic uwage, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia byfa
zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki nalezy upewnic sie, ze zakupiona partia ma odpowiednig jako$¢, wymiar i odcien. Nie zastosowanie sie do wyzej wymienionych warunkéw nie stanowi podstaw do reklamacji. Wigcej informacji jest dostepnych w Karcie Produktu mozaiki metalowej i kamiennej dostepnych na stronie

www.dunin.eu bgdz kontaktujgc sie bezposrednio z dziatem technicznym DUNIN.
DUNIN — wszelkie prawa zastrzezone



